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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

A ADVERTENCIA

Llea todas las instrucciones antes de utilizar
este refrigerador.

Para su seguridad

» NO guarde ni use gasolina u otros liquidos
inflamables cerca de éste o cualquier
otro electrodoméstico. Lea los rétulos del
producto para obtener advertencias con
respecto a inflamabilidad u otros peligros.

¢ NO opere el refrigerador en presencia de
vapores explosivos.

» Evite el contacto con cualquier pieza movil
del productor automatico de hielo.

¢ Quite todas las grapas de la caja. Las grapas
pueden provocar cortes severos y también
destruir el acabado si entran en contacto
con otros electrodomésticos 0 muebles.

Definiciones

A Este es el simbolo de las alertas de
seguridad. Se usa para advertirle sobre
posibles riesgos de lesiones personales.
Obedezca todos los mensajes de seguridad
que lleven este simbolo para evitar posibles
lesiones o la muerte.

&) PeLIGRO

Una indicacion de PELIGRO representa una
situacién inminentemente peligrosa que, si no
se evita, tendra como resultado la muerte o
una lesion grave.

A ADVERTENCIA

Una indicacion de ADVERTENCIA representa
una situacién potencialmente peligrosa que,
si no se evita, podra tener como resultado la
muerte o una lesién grave.

A ATENCION

Una indicacién de ATENCION representa una
situacién potencialmente peligrosa que, si no
se evita, puede tener como resultado lesion
leve 0 moderada.

=9 IMPORTANTE

Una indicaciéon de IMPORTANTE indica
informacion de instalacion, operacion o
mantenimiento que es importante, pero no se
relaciona con ninguin peligro.
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Lista de verificaciones
de instalacion

V]

Puertas
O Las manijas estan bien colocadas y firmes
QO La puerta sella el gabinete por todos los
costados
QO La puerta del congelador esta nivelada
en toda la parte superior
Nivelado
Q El refrigerador esta nivelado de un lado
a otro e inclinado 4" (6 mm) del frente
hacia atras
Q La rejilla inferior esta correctamente
colocada en el refrigerador
QO El gabinete esta sdlidamente fijado en
todas las esquinas
Alimentacion eléctrica
QO La alimentacion eléctrica doméstica esta
encendida
Q El refrigerador esta enchufado

Productor de hielo

Q El suministro doméstico de agua esta
conectado al refrigerador

Sin pérdidas de agua presentes en todas las
conexiones; vuelva a verificar en 24 horas
El productor de hielo estd encendido

El dispensador de agua y hielo funcionan
correctamente

El filtro frontal debe estar nivelado con el
alojamiento del filtro (modelos selectos)

Verificaciones finales
QO Se ha quitado el material de embalaje
QO Se configuraron las temperaturas de
alimentos frescos y del congelador
Q Configuracién de los controles de humedad
de los cajones para frutas y verduras
O Tarjeta de registro enviada

Seguridad de los nifios

Destruya o recicle la caja, las bolsas de plastico
y cualquier material de embalaje exterior
inmediatamente después de abrir la caja del
refrigerador. NUNCA se debe permitir que los
nifios jueguen con estos articulos. Las cajas
cubiertas con alfombras, colchas, laminas

de plastico o revestimiento elastico pueden
quedar herméticamente cerradas y producir
asfixia rapidamente.

0O 00 O

Eliminacion correcta de su
refrigerador o congelador

Riesgo de que los niiios queden atrapados

El encierro y la asfixia de nifios son problemas
actuales. Los refrigeradores o congeladores
abandonados o desechados aln son pellgrosos
incluso si se dejaran por “sélo unos dias”. Si se
esta por deshacer de su refrigerador o congelador
viejo, siga las instrucciones que aparecen a
continuacién para prevenir accidentes.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Eliminacion correcta de refrigeradores o

congeladores

Es muy importante que se apliquen métodos
responsables de reciclaje o eliminacién de

electrodomésticos. Consulte a su empresa de

servicios publicos o visite
www.recyclemyoldfridge.com para obtener
mas informacion sobre la forma de desechar
su refrigerador viejo.

Antes de tirar su refrigerador o congelador

viejo:
¢ Quite las puertas.

¢ Deje los
estantes en
su lugar para
que los nifos
no puedan
meterse adentro
faciimente.

e Haga quitar el
refrigerante por
un tecnico de servicio calificado.

=3 IMPORTANTE

ELIMINACION DE CFC/HCFC

Es posible que su frigorifico antiguo cuente

con un sistema de refrigeracion que

utilice CFC o HCFC (clorofluorocarburos o
hidroclorofluorocarburos). Se considera que

si los CFC y HCFC se emiten a la atmdsfera
pueden dafiar el ozono estratosférico.Es posible
que otros refrigerantes también perjudiquen el
medio ambiente si se emiten a la atmosfera.

En caso de que vaya a tirar su frigorifico
antiguo, asegurese de que un técnico
cualificado se encarga de retirar el refrigerante
para su correcta eliminacion. Si emite
refrigerantes de manera intencionada, puede
ser objeto de multas o encarcelamiento
conforme a las disposiciones de la legislacion
en materia de medio ambiente.

A ADVERTENCIA

Se deben cumplir estas pautas para garantizar
que los mecanismos de seguridad en este
refrigerador funcionen correctamente.

Informacion eléctrica

o El refrigerador debe estar enchufado
en un tomacorrientes eléctrico de 115
voltios, 60 Hz, 15 amp., CA solamente,
donde no puede haber enchufado
ningiin otro aparato. El cable eléctrico
del artefacto viene con un enchufe de tres
patas con conexion a tierra, para protegerlo
contra el peligro de las descargas eléctricas.
Debe enchufarse directamente en un
tomacorrientes de tres patas con conexion
a tierra adecuada. El tomacorrientes debe

estar instalado de acuerdo con los codigos y
ordenanzas locales. Consulte a un electricista
calificado. Evite conectar el refrigerador

a un circuito Interruptor de falla a tierra
(GFI, por sus siglas en inglés). No use un
prolongador o un enchufe adaptador.

¢ Si el cable eléctrico esta dafiado, debe ser
reemplazado por un técnico de servicio
autorizado para evitar cualquier riesgo.

¢ No tire del cable para desenchufar el refrigerador.
Sujete siempre el enchufe con firmeza y saquelo
directamente del tomacorrientes para evitar
dafios al cable eléctrico.

» Desenchufe el refrigerador antes de limpiar
o0 reemplazar una lampara para evitar una
descarga eléctrica.

* Puede haber problemas de funcionamiento si
se presentan variaciones de 10% o mas en
el voltaje. La operacion del refrigerador con
energia insuficiente puede dafiar el compresor.
Este dafio no esta cubierto por la garantia.

¢ No enchufe la unidad en un tomacorrientes
eléctrico activado por un conmutador o
corddn para evitar que el refrigerador se
apague por accidente.

IMPORTANTE

Si mantiene presionado el botén
Encendido/apagado durante 3 segundos,
ubicado del lado izquierdo del panel de
control de temperatura (controles eléctricos),
o si gira los controles del congelador

y alimentos frescos a “0” (controles
mecanicos), se desactivara el sistema de
enfriamiento de su refrigerador, pero no se
desconectara la alimentacion eléctrica de la
lampara ni de otros componentes eléctricos.
Para desconectar la alimentacion eléctrica
del refrigerador, debe desenchufar el cable
eléctrico del tomacorrientes eléctrico.

Tomacorriente de pared con conexion
atierra

Bajo ninguna
circunstancia corte,
extraiga o desvie las
patas de conexion

a tierra.

Cable eléctrico con
enchufe de tres patas
con conexion a tierra.

&\ ATENCION

Para evitar lesiones personales o dafios
materiales, manipule los estantes de vidrio
templado con cuidado. Los estantes se pueden
quebrar de repente si se ranuran, rayan o
exponen a un cambio brusco de temperatura.



CARACTERISTICAS GENERALES

Las caracteristicas pueden variar segin el modelo

Estante para helados

Filtro de aire

Productor de hielo

=

Estantes
SpillSafe

Filtro de Compartimiento
agua /
© ra

ajustables
®

de lacteos

Compartimiento —

\.

fijo en la puerta

Recipiente —

de hielo
Estante —
Compartimiento —
en la puerta

inclinado
hacia afuera

Canasta
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Compartimiento

en la puerta

Estantes
gjustables

pequefia

Canasta grande

CCcar

deslizada

T
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pillSafe®

- Compartimiento
para vinos

- Retenedor para
botellas altas

— Compartimiento
en la puerta

|
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Compartimiento
de articulos
especiales

Cerrojo y tapa
para carnes

T~ Compartimiento

para latas

T~ Bandeja y tapa

para frutas y
verduras

‘

e—
\
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=3 IMPORTANTE

Rejilla inferior

Compartimiento
fijo en la puerta

Los dispositivos no incluidos con su refrigerador se pueden comprar
en www.frigidaire.com o llamando al 1-800-944-9044.



Esta “Guia de uso y cuidado” le ofrece
instrucciones generales de funcionamiento de
su modelo. Use el refrigerador Unicamente de
acuerdo con las instrucciones de esta Guia.
Antes de encender el refrigerador, siga
estos primeros pasos importantes.

Ubicacion
o Seleccione un lugar que esté cerca de un
tomacorrientes eléctrico con conexion a

tierra. No use un prolongador o un enchufe
adaptador.

¢ De ser posible, coloque el refrigerador
alejado de la luz solar directa y lejos de la
cocina, lavavajillas u otras fuentes de calor.

e El refrigerador debe instalarse en un piso
nivelado y lo suficientemente firme como
para soportar el peso de un refrigerador
completamente lleno.

¢ En el caso de los modelos con productor
automatico de hielo, se debe tener en
cuenta la ubicacién del suministro de agua.
Si no conecta agua al refrigerador, recuerde
apagar el productor de hielo.

A ATENCION

No instale el refrigerador en un lugar donde

la temperatura pueda bajar a menos de

los 55°F (13°C) o elevarse por encima de los

110°F (43°C). Si esto ocurre, el compresor no
podra mantener las temperaturas adecuadas
dentro del refrigerador.

No bloquee la rejilla inferior en la parte
frontal inferior del refrigerador. La circulacién
suficiente del aire es fundamental para la
operacion correcta del refrigerador.

Instalacion
Espacios para la instalacion

¢ Debe dejar los siguientes espacios para
facilitar la instalacion, circulacion correcta
del aire, conexiones eléctricas y tuberias
de agua:

Costados y parte superior ¥ pulgadas
Parte posterior 1 pulgada

]} NOTA

Si su refrigerador se instala con el costado
de la bisagra de la puerta contra una pared,
es posible que tenga que dejar un espacio
adicional para que la puerta pueda abrirse
con mayor amplitud.

INSTALACION

Instalacion y extraccion de la
rejilla inferior
Para instalar la rejilla inferior

1 Abra ambas puertas. Desplace los

costados derecho e izquierdo de la rejilla
inferior sobre las bisagras inferiores del
refrigerador.

Mientras empuja la rejilla inferior con
firmeza contra el gabinete, asegure los
sujetadores inferiores de la rejilla inferior
al gabinete.

Asegure los sujetadores superiores al
gabinete.

Cierre las puertas. Asegure los sujetadores
de los costados derecho e izquierdo en la
ranura de la bisagra inferior.

Instalacion de la rejilla inferior

i) /9’{
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Para quitar la rejilla inferior
1 Con ambas puertas cerradas, desajuste

los sujetadores del costado izquierdo y
derecho de la rejilla inferior de la ranura
de la bisagra inferior.

2 Abra ambas puertas. Presione con firmeza

la parte superior de la rejilla inferior hasta
que salga la parte superior de la rejilla
inferior.

3 Tire hacia afuera la rejilla inferior hacia su

cuerpo y lejos de las bisagras inferiores.




INSTALACION

Para nivelar las puertas mediante la bisagra

Apertura de la puerta
inferior ajustable (algunos modelos):

l} NOTA

Las puertas del refrigerador estan disefiadas
para cerrarse solas cuando estan abiertas
con una apertura de 20 grados.

Su refrigerador debe colocarse de tal manera

que se pueda acceder facilmente a una superficie
de apoyo o mesa al retirar los alimentos. Para
aprovechar mejor los cajones y canastos del
congelador, el refrigerador debe estar en una
posicion tal que las puertas del congelador y
refrigerador puedan abrirse en su totalidad.

Pautas para el posicionamiento final de
su refrigerador:

e Las cuatro esquinas del gabinete deben
estar firmemente apoyadas en el piso.

¢ El gabinete se debe nivelar en la parta
frontal y posterior.

¢ Los costados deben inclinarse ' de pulgada (6
mm) del frente hacia atras (para garantizar que
las puertas queden cerradas herméticamente).

e Las puertas deben estar alineadas entre si
y estar niveladas.

Es posible cumplir todas estas
condiciones elevando o bajando los
rodillos ajustables frontales.

Para nivelar el gabinete mediante los
rodillos frontales:

1 Abra ambas puertas y quite la rejilla
inferior (consulte “Instalacion y
extraccion de la rejilla inferior” en la
seccion “Instalacion”).

2 Cierre las puertas y utilice un destornillador de
cabeza plana o llave de cubo de s pulgadas
para levantar o bajar los rodillos frontales.

3 Verifique que ambas puertas se muevan
libremente, que los sellos toquen el
gabinete en los cuatro costados.

Levantar

O™

O O

O

1 Antes de nivelar cualquier puerta, quite el
tornillo de fijacion que bloquea la altura de
la puerta en su lugar. (No se puede ajustar
la puerta sin quitar el tornillo de fijacion.)

2 Sila puerta del refrigerador es mas baja
que la del congelador, levante la puerta del
refrigerador girando el tornillo ajustable hacia
la derecha mediante el uso de una llave de
7/16 pulgadas. (Consulte la ilustracion.)

3 Sila puerta del congelador es mas baja
que la del refrigerador, levante la puerta del
congelador girando el tornillo ajustable hacia
la derecha mediante el uso de una llave de
’/16 pulgadas. (Consulte la ilustracion.)

Puerta Puertal
Subir la Subir la
puerta puerta

A\
\J
e

4 Después de nivelar, verifique que el seguro
de la puerta haga contacto con la bisagra
inferior y la parte superior de la puerta
no haga contacto con la bisagra superior
mediante el movimiento completo de
la puerta (de completamente cerrado a
completamente abierto).

5 Vuelva a instalar el tornillo de fijacién,
bloqueando la altura de la puerta.

Llave de  Reborde Puerta

7/16" y del seguro abierta

llave de la

ggxg/ggpa Rellaorde

(algunos b%aagra

modelos) :
Tornillo
de fijacion
(algunos
modelos)
Bisagra

6 Reemplace la rejilla inferior colocandola
en su lugar (consulte “Instalacion y
extraccién de la rejilla inferior” en la
seccion “Instalacion”).



INSTRUCCIONES PARA QUITAR LA PUERTA

Herramientas necesarias:

Conjunto de

inglesa
llaves de cubo 9

Llave fija
de 3/8"

Tornillo delantero  Tornillo trasero
de la cubierta de la cubierta
de la bisagra de la bisagra
superior superior

Tornillo  Tornillo
de la de la

bisagra  bisagra
superior  inferior

Preparacion para el desmontaje de las
puertas:

1 Asegurese de que el corddn eléctrico esté
desenchufado del tomacorriente de la
pared.

2 Abra ambas puertas vy retire la rejilla
inferior (como se explica en las

instrucciones de instalacion incluidas con
su electrodoméstico).

3 Retire todo alimento que haya en los
compartimientos de la puerta.

4 Cierre las puertas.

Para retirar la cubierta de las bisagras
superiores del refrigerador:

1 Retire los tres tornillos de la cubierta que
cubre cada bisagra superior de la puerta.

2 levante la cubierta de la bisagra hacia
arriba para retirarla.

Tornillo de la
tapa posterior

Tornillos de la
tapa frontal

Tapa de
la bisagra
superior

Tornillos
de la
bisagra

Bisagra
superior

Para retirar la puerta del refrigerador:

1 Marque levemente con un lapiz alrededor
de la bisagra superior de la puerta. Esto
facilita la reinstalacion.

2 Retire los dos tornillos de la bisagra
superior. Levante la puerta para sacarla de
la bisagra inferior y déjela a un lado.

7



INSTRUCCIONES PARA QUITAR LA PUERTA

3 Retire los dos tornillos de la bisagra
inferior y la bisagra si es necesario.

%Montaje de
ila bisagra

Tornillos

Bisagra ajustable

Para reinstalar la puerta del refrigerador,
invierta los pasos anteriores.

Para retirar la cubierta de las bisagras
superiores del congelador:

1 Retire los dos tornillos de la cubierta que

cubre cada bisagra superior de la puerta.

2 Levante la cubierta de la bisagra hacia
arriba para retirarla.

Tornillos de la  Tornillo de Ia
tapa frontal tapa posterior

Tapa de la
bisagra superior

Tornillos de
la bisagra

Cable de
multiples
hilos

Para retirar la puerta del congelador:

1 Separe el conector de cable multifilar
ubicado sobre la bisagra superior. Sostenga
firmemente
ambos lados
del conector y
separelos.

2 Margue con
un lapiz
levemente
alrededor de
la bisagra.
Esto facilita la
reinstalacion.

3 Separe el tubo
de agua del
conector ubicado debajo de la puerta. El

conector se desacopla cuando se oprime
hacia adentro el manguito exterior.

4 Retire los tornillos de la bisagra superior

y tire del cable multifilar a través de ella.
Levante la puerta para desacoplarla de la
bisagra inferior.

5 Retire los dos tornillos de la bisagra

inferior y la bisagra si es necesario.

Desconecte
1. Oprima el aro exterior contra el accesorio.

[IS§
) Ikl —

tire para retirar el tubo.
Conecte

(= | S| —

Insertando el tubo y empujando hasta
que la marca toque el accesorio.

Montaje de )
la bisagra Tornillos

Montaje de
la bisagra

Bisagra no ajustable (algunos modelos)

Tornillos

6 Coloque la puerta de costado para evitar

que se dafie el tubo de agua que se
extiende desde la bisagra inferior.

Para reinstalar la puerta del congelador,
invierta los pasos anteriores.

4\ PRECAUCION

Aseglrese de dejar las puertas en una
posicion segura para que no puedan caerse
ni causar lesiones personales.



INSTALACION DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS

& PRECAUCION Frigidaire Professional®

. . Tapa de extremo Tapa de extremo
Utilice guantes y lenses de seguridad y superior superior del
utiliza CUIDADO extremo al instalar estos del congelador refrigerador

asideros. El fin redondeado de los asideros
puede ser agudo (algunos modelos).

=3 IMPORTANTE

Para asegurar instalacion apropiada de
asideros, revisa por favor estas instrucciones
y las ilustraciones completamente antes de
instalar los asideros.

1 Quite los materiales de proteccion de
embalaje de las manijas.

2 Coloque el extremo de la manija de la
puerta de la parte de alimentos frescos
(A) sobre los pernos preinstalados en
la puerta superior e inferior, verificando
que los orificios para los tornillos de
sujecion estén mirando hacia la puerta
opuesta.

3 Mientras sujeta firmemente la
manija contra la puerta, ajuste los
tornillos de sujecién Allen inferiores

Tapa de extremo Tapa de extremo
inferior del inferior del
congelador refrigerador

y superiores (B) con la llave Allen
suministrada. Frigidaire Gallery®

4 Ajuste firmemente los tornillos de

ajuste Allen internos Tapa de extremo Tapa de extremo
. ) ) superior superior del
5. Repita |os pasos 2 y 3 para instalar del congelador refrigerador

la manija del refrigerador. Verifique
que los orificios de los tornillos de
sujecion miren hacia la puerta del
congelador.

l} NOTA

Apriete todos los tornillos hasta que
queden por debajo del nivel de la
superficie (el tornillo de fijacién tipo
“Allen” debe quedar justo por debajo de
la superficie de la tapa de extremo) de la
tapa de extremo de la manija. Las tapas
de extremo deben quedar bien apretadas
contra las puertas del congelador y del
refrigerador sin ningiin espacio.

6 e Tapafde extremo Tapafde extremo
inferior del inferior del
(((((@ @))))) congelador refrigerador

Asegure que el Con{'unto de Asidero
Tornillos estén frente a uno al otro
con Puertas Cerro.



CONEXION DEL SUMINISTRO DE AGUA

A ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que podrian
ocasionar la muerte o dafos personales
graves, desconecte el frigorifico de la
corriente eléctrica antes de conectar la
tuberia de suministro de agua.

A PRECAUCION

Para evitar dafnos materiales:

¢ Se recomienda utilizar una tuberia de
suministro de agua con tubos trenzados
de cobre o acero inoxidable y evitar
los tubos de plastico de 6,4 mm. La
probabilidad de que se produzcan fugas
de agua aumenta con los tubos de
plastico. El fabricante no se responsabiliza
de los dafios ocasionados por el uso de
tuberias con tubos de plastico.

¢ NO instale los tubos de suministro de
agua en zonas en las que la temperatura
descienda por debajo de la temperatura
de congelacién.

e Las sustancias quimicas que genera un
descalcificador averiado pueden dafiar
el sistema de fabricacion de hielo. Si
el sistema de fabricacion de hielo esta
conectado a una toma de agua blanda,
no olvide realizar el mantenimiento del
descalcificador y verificar que funciona
correctamente.

=9 IMPORTANTE

Asegurese de que la tuberia de suministro
de agua se ha conectado conforme a los
reglamentos de fontaneria locales.

Antes de instalar la tuberia de suministro
de agua, se necesita lo siguiente:

o Herramientas basicas: llave inglesa,
destornillador de hoja plana y
destornillador de tornillo Phillips™®

» Una tuberia de agua fria en la vivienda con
presion de entre 30 y 100 psi

¢ Una tuberia de suministro de agua con
tubos de cobre o acero inoxidable de 6,4
mm de didmetro exterior. Para determinar
la longitud que deben tener los tubos,
mida la distancia que separa la cafieria
de agua fria de la valvula de admision del

10

sistema de fabricacion de hielo que hay

en la parte trasera del frigorifico. Simele
aproximadamente 2,1 metros para que sea
posible mover el frigorifico para limpiarlo
(como se muestra).

e Una llave de paso para conectar la tuberia
de suministro de agua al suministro de
agua doméstico. NO utilice llaves de paso
autoperforantes.

¢ No vuelva a utilizar los accesorios de
compresion ni utilice cinta para sellar roscas.

e Una tuerca de compresion y un casquillo
(manguito) para conectar la tuberia de
suministro de agua de cobre a la valvula de
admision del sistema de fabricacion de hielo.

]\( NOTA

Antes de instalar el frigorifico nuevo, es
conveniente conocer las recomendaciones
de las autoridades locales de la vivienda en
materia de tuberias de agua y materiales
utilizados. Dependiendo de las normas
locales o estatales para la construccion,
Frigidaire aconseja emplear la tuberia
Smart Choice® 530449072 (tubo de acero
inoxidable de 1,82 m) en viviendas que
dispongan de llave de paso o 5304493869
(con una polilinea Water Line de 1.80m),

y la tuberia Smart Choice® 5305510264
(tubo de cobre de 6 m con valvula
transversal autorroscantes) en los demas
casos. Para obtener mas informacion, visite
www.frigidaire.com/store.

Para conectar la tuberia de suministro de
agua a la valvula de admision del sistema
de fabricacion de hielo

1 Desconecte el frigorifico de la toma de
corriente.

2 Coloque el extremo de la tuberia de
suministro de agua en el fregadero o en
un cubo. Abra el suministro de agua y
deje que el agua fluya por la tuberia hasta
que salga limpia. Cierre el suministro de
agua mediante la llave de paso.

3 Quite y deseche la tapa de plastico de la
toma del grifo.

4 Si utiliza tubos de cobre, deslice la
tuerca de compresion metdlica, seguida
del casquillo (manguito), en la tuberia de
suministro de agua. Encaje la tuberia de
suministro de agua en el grifo (6,4 mm).



CONEXION DEL SUMINISTRO DE AGUA

Deslice el casquillo (manguito) en la toma
del grifo y apriete la tuerca de compresion
en el grifo de forma manual. Luego utilice
una llave para darle otra media vuelta,
pero SIN apretarla en exceso. Consulte la
Figura 1.

Si usa tuberias de acero inoxidable -
la tuberia ya tiene instalados la tuerca y el
casquillo. Deslice la tuerca de compresién
en la toma del grifo y apriétela a mano en
el grifo. Luego utilice una llave para darle
otra media vuelta, pero SIN apretarla en
exceso. Consulte la Figura 2.

5 Utilice la abrazadera de acero y el tornillo
para fijar la tuberia de suministro de agua
(s6lo tubos de cobre) al panel trasero del
frigorifico, como se muestra.

6 Enrolle 2 vueltas y media la tuberia (sélo
tubos de cobre) que sobre detras del
frigorifico, como se muestra, y disponga
los tubos enrollados de manera que no
vibren ni sufran desgaste en contacto con
otras superficies.

7 Abra el suministro de agua mediante la
llave de paso y apriete las conexiones por
las que se produzcan fugas de agua.

8 Vuelva a conectar el frigorifico a la toma
de corriente.

9 Encienda el sistema de fabricacion de
hielo. Baje la palanca de los circuitos
(instalada en el lateral) o mueva el
interruptor de encendido/apagado del
sistema de fabricacion de hielo hasta la
posicién “1” (en la parte trasera).

=3 IMPORTANTE

Después de conectar el suministro de agua,
consulte “Como preparar el suministro de
agua” para obtener informacién fundamental
sobre la forma de cebar y vaciar de agua el
sistema de suministro.

El sistema de suministro de agua del
frigorifico incluye varias tuberias, un filtro de
agua, un grifo y un deposito de agua. Para
garantizar el correcto funcionamiento del
dispensador de agua, este sistema tendra
que estar completamente lleno de agua
cuando se conecte el frigorifico a la tuberia
de agua doméstica por primera vez.

Tuberia de agua de Abrazadera
plastico hacia el de acero
tubo de llenado

de la maquina Tuerca de
de hacer W~ compresion
hielg e latén
l— Guarnicion

(manguito)

Tuberia de

agua de

cobre

M Soporte de

la valvula

\ de agua
Admision

de la valvula
Valvula de agua

Tuberia de agua de cobre desde el
suministro de agua del hogar

/(Deje sufiente tuberia enrollada que
_permita mover hacia afuera el
refrigrador para hacer la limpieza)

Figura 1

Tubos de agua de
plastico a tubo
del sistema de
fabricacion de

inoxidable

Conexion
para grifo

Toma de
grifo

Grifo
Tuberia de agua de acero

inoxidable y 1,82 m del
suministro de agua doméstico

Figura 2
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CONTROLES FRIGIDAIRE GALLERY

Interfaz del usuario (varia segin el modelo)

» quick freeze on off

» quick ice on off

N » display on off +
» refrigerator temp
press &
» freezer temp
or o hold »
» mode F °C
. to reset
0pt1ons » power off set

» water filter order
> air filter order
» default settings

control locked

v

@ water cube crush 9

Vista ampliada de la interfaz de usuario meni de pantalla
(varia segun el modelo)

quick freeze on off
quick ice on off
display on off
refrigerator temp
freezer temp

mode °F °C

power off

water filter order
air filter order
default settings

12



FRIGIDAIRE &
FRIGIDAIRE GALLERY

options
(opciones)
(rovV)

exit (salir)

control
locked
(control
bloqueado)

light

(luz) Q
quick freeze
on off
(encendido/
apagado de
congelacion
rapida)
quick ice

on off

(hielo rapido)

display

on off
(encendido/
apagado
pantalla)
refrigerator
temp

(temp. del
refrigerador)

freezer
temp
(temp. del
congelador)

mode

OF Dc
(modo °F °C)
power off
(apagado)

Se utiliza para entrar y salir
del menu de opciones y
realizar selecciones.

Alterna entre las opciones y
los modos de ejecucién.

Mientras esta en el estado
bloqueado, no podra cambiar
los valores en la pantalla ni
dispensar hielo y agua. El
indicador “Control bloqueado
parpadeard y se escuchara
un tono de advertencia.

Enciende y apaga la luz del
dispensador.

Activa una velocidad mas
rapida para congelar
alimentos y aumenta la
produccion de hielo en el
congelador. Se desactiva
después de 12 horas.

Aumenta la produccién de
hielo. Desactiva después de
12 horas.

”

Enciende y apaga
las visualizacion de
temperatura.

Permite ajustar las
temperaturas configuradas.
Controle el rango de
temperaturas de +33°F /
+1°C a +47°F | +8°C.

Permite ajustar las
temperaturas configuradas.
Controle el rango de
temperaturas de -6°F /
-21°C a +6°F / -15°C.
Alterna la indicacion de
Fahrenheit a Celsius.

Mantenga presionado
durante tres segundos

para apadar el sistema de
refrigeracion. Esto también
apaga el productor de hielo
y todas las funciones del
dispensador. En la pantalla
se vera “apagado”.

water filter
(filtro de
agua)

air filter
(filtro de aire)

default
settings
(valores pre-
determinados)

set (+ or -)
(ajustar)
(+0-)
water (agua)

cube (cubo)

crush
(triturado)

CONTROLES

Muestra el estado actual

del filtro de agua (Bueno,
Solicitar o Sustituir). Para
restaurar el estado del

filtro a “Bueno”, mantenga
presionada la tecla “ajustar”
durante tres segundos.

Muestra el estado actual

del filtro de aire (Bueno,
Solicitar o Susituir). Para
restaurar el estado del

filtro a “Bueno”, mantenga
presionada la tecla “ajustar”
durante tres segundos.

While in the default option,
press and hold the set key
for three seconds to reset all
refrigerator settings to their
factory default settings.

Selecciona la opcion de
seleccion del menu actual.

Presione la tecla “agua” para
seleccionar agua. Una luz
indicadora verde se ilumina
sobre la funcion activa.

Presione la tecla “cubo”
para seleccionar hielo en
cubos. Una luz indicadora
verde se ilumina sobre la
funcion activa.

Presione la tecla “triturar”
para seleccionar hielo
triturado. Una luz
indicadora verde se ilumina
sobre la funcion activa.

Configuracion de las
temperaturas de refrigeracion

]} NOTA

Cuando encienda el refrigerador por primera
vez, la temperatura sera 0°F y 37°F.
Después de unos segundos, las indicaciones
cambiaran a “ALTO". Las indicaciones
continuaran mostrando “ALTO” durante

20 minutos. Después de 20 minutos, la
alarma de temperatura alta se activara y las
indicaciones mostraran la temperatura real.

1 Los indicadores més (+) y menos (-) se
encuentran a la derecha del panel de control.

2 Presione el indicador + o - para ajustar la
temperatura al valor deseado.
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CONTROLES

Alarmas
Corte de energia

En caso de que se produjera un corte de
energia, se iluminara la alarma de corte de
energia. Presione la restauracion de alarma
para reconocer la alarma. Es posible que se
desactiven otros modos hasta que se indique
que se recibid la alarma. Cuando la alarma de
corte de energia sea reconocida, el refrigerador
reanudara su modo de funcionamiento normal.
La alarma de temp. alta también se puede
iluminar hasta que se haya alcanzado un nivel
seguro de temperatura de funcionamiento.

Temp. del congelador

Si la temperatura del congelador supera los
26°F, la alarma se activara y la temperatura
parpadeara. Puede desactivar la alarma si
presiona la tecla de ajuste, pero el indicador
“Temperatura elevada” se encendera hasta
que la temperatura descienda por debajo de
los 26°F.

Temp. de alimentos frescos

Si la temperatura de alimentos frescos supera
los 55°F, la alarma se activara y la temperatura
parpadeara. Puede desactivar la alarma si
presiona la tecla de ajuste, pero el indicador
“Temperatura elevada” se encendera hasta
que la temperatura descienda por debajo de
los 55°F.

Puerta abierta

Si las puertas del congelador o de los alimen-
tos frescos se ha dejado abierta durante mas
de cinco minutos, se activara una alarma vy el
indicador de puerta abierta se encendera en
la pantalla. Presione la tecla de ajuste para
restaurar cualquier alarma del sistema.
Tapon

Cuando se seleccione “Cubo” o “Triturar”, si

el tapon (o puerta de la rampa de hielo) se
mantiene abierto a causa de un cubo de hielo
atascado, se activara una alarma durante dos
minutos. La alarma se restaurara después de
dos minutos o cuando se retire el cubo de hielo
y se presione la tecla de ajuste para restaurar.
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FRIGIDAIRE GALLERY

Modo Sabbat

El modo Sabbat es una funcion que desactiva
partes del refrigerador y sus controles, seguin
la observancia semanal del Sabbat y de los
dias festivos religiosos de la comunidad judia
ortodoxa.

El modo Sabbath se activa y desactiva
manteniendo presionados los indicadores “v"”
y “+" durante cinco segundos. El indicador
muestra “Sb” cuando esta en modo Sabbath.

En el modo Sabbat, la alarma de temperatura
alta se activa por motivos de salud. Por
ejemplo, si la puerta esta entreabierta la
alarma de temperatura alta se activa. El
refrigerador vuelve a funcionar normalmente
una vez que la puerta se cierra, sin violar de
modo alguno el Sabbath o los dias festivos
religiosos. Se permite la alarma de temperatura

alta cuando la temperatura de la cabina
se encuentra fura de la zona de seguridad
durante 20 minutos. La alarma se silencia
el icono de temperatura alta permanece
encendido hasta salir del modo Sabbath.
Si necesita ayuda adicional, pautas
il(? completa de modelos con la funcién
Sabbat, visite el sitio web en
http:\ \www.star-k.org.
Mientras se encuentra en modo Sabbat,
ni las luces, el dispensador o el panel de
mandos funcionaran hasta que el modo
El refrigerador se mantiene en modo Sabbat
después de la recuperacion tras un corte
de energia. Se debe desactivar usando los
]\( NOTA
Aunque haya ingresado al modo Sabbat,
el productor de hielo completara el ciclo
de cubos de hielo permanecera frio y se
pueden hacer nuevos cubos de hielo con las
bandejas estandar.

automaticamente a los 10 minutos mientras
para el uso adecuado y una lista
]} NOTA
Sabbat se desactive.
botones ubicados en el panel de control.
que ya ha inicializado. El compartimiento



FRIGIDAIRE
PROFESSIONAL CONTROLES

Controles de la puerta de la interfaz de usuario (las opciones pueden variar)

POWER Mantenga presionada la
ON-OFF tecla durante tres segundos
POWER DEFAULT (apagado) para apagar el sistema de

refrigeracion. También se
apagaran la maquina de
hielo y todas las funciones
del dispensador. El indicador
mostrara el mensaje «off».

ON-OFF SETTINGS

* DEFAULT SETTINGS Manténgala presionada durante
ICEMAKER  POWERPLUS (Valores . tres segundo_s, para restabk_acer
ON-OFF FREEZE pred’etgrmlnados la cqnﬁ_guracmn predeterminada
de fabrica) de fabrica.
ICE MAKER Mantenga presionado durante
GOOD ON-OFF tres segundos para que el
(en la maquina productor de hielo funcione en
AIR ORDER de hielo) “ENCENDIDO" 0 “APAGADO".
FILTER REPLACE POWERPLUS Activa una velocidad mas répida
FREEZE para congelar alimentos y
(Congelacion aumenta la produccién de hielo
powerplus) en el congelador. Se desactiva
GOOD
tras 12 horas.
WATER © OFPRR AIR FILTER Muestra el estado del filtro de
FILTER - (Filtro de aire) aire (bueno, pedir o reemplazar).

Para establecer el estado del
filtro como bueno, mantenga
presionada la tecla durante tres

DOOR AJAR segundos.

HIGH TEMP WATER FILTER Muestra el estado del filtro de
(Filtro de agua) agua (bueno, pedir o reemplazar)

ROVWERES Para establecer el estado del

filtro como bueno, mantenga
presionada la tecla durante tres

REFRIGERATOR TEMP segundos.
O REFRIGERATOR Permite definir los puntos de
Yoc TEMP ajuste de temperatura. Presione
(Temp. del el indicador «+» 0 «-» para
refrigerador) ajustar la temperatura al valor
deseado. Las temperaturas
—|— de control oscilan entre +1°C
(4+33°F) y +6°C (+43°F).
C/F FREEZER TEMP Permite definir los puntos de
(Temp. del ajuste de temperatura. Presione
FREEZER TEMP congelador) eI_ indicador «+» 0 «-» para
ajustar la temperatura al valor
— — OF deseado. Las temperaturas de
-t it o control oscilan entre -21°C (-6°F)

y -16°C (+4°F).

_I_

15



CONTROLES

Controles del dispensador
(las opciones pueden variar)

TIME TO REPLACE
WATER FILTER
AIR FILTER

WATER
(Agua)
CUBES
(Cubos)

CRUSHED
(Hielo

triturado)

light

L/ (Luz)
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HIGH TEMP DETECTED

Presione la tecla «water»
para seleccionar agua.

Presione la tecla «cubes» para
seleccionar cubos de hielo.

Presione la tecla «crushed»
para seleccionar hielo
triturado.

Alterna la luz del dispensador
entre la posicion de
encendido y apagado.

FRIGIDAIRE
PROFESSIONAL

Alarmas
Corte de energia

En caso de que se produjera un corte de
energia, se iluminara la alarma de corte

de energia. Presione «mute alarm» para
reconocer la alarma. Es posible que se
desactiven otros modos hasta que se indique
que se recibid la alarma. Aunque el panel de
control muestre una alerta por interrupcion en
el suministro de corriente, la unidad seguira
funcionando normalmente. El «poder fallar»
alerta en el panel de control se eliminaran una
vez que el usuario reconoce la condicién de
falla de alimentacion de la alarma pulsando el
botdn «Mute» o «default settings».

Temp. del congelador

Si el congelador alcanza una temperatura
igual o superior a -3,33°C (26°F), sonara

la alarma, la temperatura parpadeara y el
control del dispensador mostrara el mensaje
«High Temp Detected». Puede desactivar la
alarma pulsando la tecla «mute alarm», pero
el indicador de alta temperatura se encendera
hasta que esta se sitte por debajo de -3,33°.

Temp. de alimentos frescos

Si la parte de alimentos frescos alcanza una
temperatura igual o superior a 12,78° (55°F),
sonara la alarma, la temperatura parpadeara y
el control del dispensador mostrara el mensaje
«High Temp Detected». Puede desactivar la
alarma pulsando la tecla «mute alarm», pero
el indicador de alta temperatura se encendera
hasta que esta se sitle por debajo de 12,78°.

Puerta abierta

Si las puertas del congelador o de los
alimentos frescos se ha dejado abierta durante
mas de cinco minutos, se activara una alarma
y el indicador de puerta abierta se encendera
en la pantalla. Presione «mute alarm» para
restaurar cualquier alarma del sistema.

Tapon

Cuando se selecciona el hielo en cubos o hielo
triturado, si la solapa (o puerta de salida del
hielo) se mantiene abierta porque se haya
atascado hielo, la alarma sonara durante dos
minutos y la opcion seleccionada parpadeara
en el control del dispensador. La alarma se
restaurara después de dos minutos o cuando
se retire el cubo de hielo y se presione la tecla
de ajuste para restaurar.



FRIGIDAIRE
PROFESSIONAL

Modo Sabbat

El modo Sabbat es una funcién que desactiva
partes del refrigerador y sus controles, segln
la observancia semanal del Sabbat y de los
dias festivos religiosos de la comunidad judia
ortodoxa.

El modo Sabbath se activa y desactiva
manteniendo presionados los indicadores
y “+" durante cinco segundos. El indicador
muestra “Sb” cuando estd en modo Sabbath.

w_n

En el modo Sabbat, la alarma de temperatura
alta se activa por motivos de salud. Por
ejemplo, si la puerta esta entreabierta la
alarma de temperatura alta se activa. El
refrigerador vuelve a funcionar normalmente
una vez que la puerta se cierra, sin violar de
modo alguno el Sabbath o los dias festivos
religiosos. Se permite la alarma de temperatura
alta cuando la temperatura de la cabina

se encuentra fura de la zona de seguridad
durante 20 minutos. La alarma se silencia
automaticamente a los 10 minutos mientras
el icono de temperatura alta permanece
encendido hasta salir del modo Sabbath.

Si necesita ayuda adicional, pautas

para el uso adecuado y una lista
completa de modelos con la funcién
Sabbat, visite el sitio web en

http:\\www.star-k.org.

]} NOTA

Mientras se encuentra en modo Sabbat,
ni las luces, el dispensador o el panel de
mandos funcionaran hasta que el modo
Sabbat se desactive.

El refrigerador se mantiene en modo Sabbat
después de la recuperacion tras un corte

de energia. Se debe desactivar usando los
botones ubicados en el panel de control.

CONTROLES

I} NOTA

Aungue haya ingresado al modo Sabbat,

el productor de hielo completara el ciclo
que ya ha inicializado. El compartimiento

de cubos de hielo permanecera frio y se
pueden hacer nuevos cubos de hielo con las
bandejas estandar.
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FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO

A ATENCION

Para evitar lesiones corporales o dafios a la
propiedad, manipule los estantes de vidrio
templado con cuidado. Los estantes se
pueden quebrar de repente si se ranuran,
rayan o exponen a un cambio brusco de
temperatura. Espere a que los estantes

de vidrio se estabilicen a temperatura
ambiente antes de limpiar. No los lave en un
lavavaiillas.

Ajuste del estante voladizo

Los estantes del refrigerador se ajustan
facilmente para adaptarse a las necesidades
individuales. Antes de ajustar los estantes,
retire todos los alimentos. Los estantes
voladizos estan sostenidos en la parte posterior
del refrigerador.

Para ajustar los estantes voladizos:
o Levante el borde frontal.
e Tire el estante hacia afuera.

Reemplace el estante al ingresar los ganchos
en la parte posterior del estante en el soporte
de pared. Baje el estante a las ranuras
deseadas y sujételo en la posicidn.

Los estantes de vidrio SpillSafeM® (algunos
modelos) atraen y retienen derrames
accidentales. En algunos modelos, los estantes
SpillSafe™® se deslizan hacia afuera para un
acceso facil a los alimentos y una limpieza
rapida. Los estantes se deslizan hacia afuera
independientemente de sus soportes de
montaje. Simplemente, tire hacia adelante
la parte delantera del estante. Los estantes
se pueden extender hasta lo que permite

el tapdn, pero no son desmontables de sus
soportes de montaje.

Estante voladizo
de vidrio

Estante de vidrio
de desplazamiento
voladizo
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Almacenamiento de la puerta

Los compartimientos y estantes de la puerta

se proporcionan para un almacenamiento
practico de jarras, botellas y latas. Los articulos
utilizados mas frecuentemente se pueden
seleccionar rapidamente.

Algunos modelos cuentan con compartimientos
en la puerta que pueden contener envases

de bebidas de plastico de 1 galdn y jarras

y envases de tamafio econdmico. Algunos
compartimientos se ajustan para una
capacidad maxima de almacenamiento.

El compartimiento de lacteos, que es mas
calido que la seccion de almacenamiento de
alimentos generales, tiene como finalidad

el almacenamiento a corto plazo de queso,
comida para untar o manteca.

Cajones para alimentos frescos
con control de humedad
(algunos modelos)

Los cajones para alimentos frescos, ubicados
debajo del estante del refrigerador inferior,
estan disefiados para el almacenamiento de
frutas, verduras y otros productos frescos. Los
cajones para alimentos frescos presentan el
control de humedad, que le permite ajustar

la humedad dentro del cajon. Esto puede
extender la vida de las verduras frescas que
se conservan mejor en humedad alta. Lave los
articulos en agua limpia y extraiga el exceso
de agua antes de colocarlos en los cajones
para frutas y verduras. Los articulos con olores
fuertes o alto contenido de humedad se deben
envolver antes de almacenar.

Mayor humedad | [Menor humedad

Control de humedad de los cajones para
frutas y verduras

]} NOTA

Las verduras de hojas se conservan mejor
cuando se almacenan con el control de
humedad establecido en Mayor humedad
0 en un cajon sin Control de la humedad.
Esto mantiene al minimo el aire entrante y
el contenido de humedad al maximo.



FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO

Cajones para frutas y verduras

Los cajones para frutas y verduras le permiten la flexibilidad de almacenar cualquier tipo de
articulo, incluso frutas, verduras, nueces, etc. Los cajones para frutas y verduras no presentan
controles de humedad.

Cajon para frutas y verduras

Cajon de refrigeracion (algunos modelos)

Algunos modelos estén equipados con un Cajén de refrigeracion para el almacenamiento de
carnes enlatadas, comida para untar, quesos y otros articulos de fiambreria. Este cajon no
cuenta con un control de temperatura por separado.

Cajon de enfriamiento (algunos modelos)

Algunos modelos estan equipados con un Cajon de enfriamiento. Las temperaturas del

Cajén de enfriamiento se pueden ajustar al desplazar el Control de temperatura del cajén de
enfriamiento en cualquier direccion. Utilice esta bandeja para el almacenamiento a corto plazo
de la mayoria de articulos de carne. Si se deben conservar las carnes mas de uno o dos dias,
deben congelarse. El Cajon de enfriamiento esta fijo y no se puede mover hacia arriba ni abajo.
Si las frutas y verduras se deben guardar en el Cajén de enfriamiento, establezca el Control de
temperatura del cajon de enfriamiento a un valor mas alto para evitar el congelamiento.

——
Mas frio

\
Cajon de enfriamiento con control
de temperatura
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DISPENSADOR AUTOMATICO DE AGUA Y HIELO

FRIGIDAIRE & FRIGIDAIRE GALLERY

Preparacion del sistema de
suministro de agua

El sistema de suministro de agua de su
refrigerador incluye diferentes tuberias, un filtro
de agua avanzado, un conjunto de valvulas

de distribucion y un tanque de reserva para
garantizar abundante suministro al dispensador
de agua y hielo en todo momento. Este sistema
necesita ser llenado completamente con agua
cuando se conecta por primera vez a una
tuberia de suministro externo.

&\ ATENCION

Para que el dispensador funcione
correctamente, se recomienda que la
presion del suministro de agua esté entre
los 30 psi y los 100 psi. La presion excesiva
puede causar el funcionamiento incorrecto
del filtro de agua.

Para preparar el sistema de suministro
de agua:

1 Empiece llenando el tanque presionando
y sujetando un vaso de beber contra la
paleta del dispensador de agua.

2 Sujete el vaso en esa posicion hasta
que salga agua del dispensador. Esto
puede llevar un minuto y medio
aproximadamente.

3 Siga dispensando agua por unos
cuatro minutos para purgar el sistema
y las tuberias de cualquier impureza
(deteniéndose para vaciar el vaso segun
sea necesario).

l} NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo
incorporado que cierra el flujo de agua
después de tres minutos de uso continuo.
Para reconfigurar este dispositivo de cierre,
basta con soltar la paleta del dispensador.

1} NOTA

El agua suministrada no esta fria. Para
obtener agua mas fria, agregue hielo en la
taza o el recipiente antes de dispensar agua.
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Funcionamiento y cuidado del
productor de hielo

El fabricador de hielo, el depdsito de hielo y

el mecanismo de alimentacion del distribuidor
estan ubicados en la parte superior del
congelador. Una vez que el refrigerador ha

sido correctamente instalado y se ha enfriado
durante varias horas, el fabricador de hielo
podra empezar a fabricar hielo dentro de las
siguientes 24 horas. El deposito de hielo tardara
aproximadamente dos dias para llenarse.

Produccion de hielo:
Funcionamiento Normal

éCuanto hielo produce un fabricador de
hielo lateral en 24 horas?

Un fabricador de hielo lateral produce entre 4
y 4,5 libras (2 y 3 kg) de hielo cada 24 horas;
depende de las condiciones de uso. El hielo se
produce a una velocidad de 8 cubos cada 75 a
90 minutos.

éCuanto hielo produce un fabricador de
hielo trasero en 24 horas?

Un fabricador de hielo trasero produce entre
3y4libras (2 y 3 kg) de hielo cada 24 horas;
depende de las condiciones de uso. El hielo se
produce a una velocidad de 8 cubos cada 75 a
90 minutos.

éCuanto hielo se puede conservar en el
contenedor de hielo?

Cuando esté completamente lleno, el
contenedor con la profundidad estandar
sostendrd alrededor de 4,3kg de hielo.
El contenedor de encimera sostendra
aproximadamente 2,5kg de hielo

Uso del productor de hielo
después de la instalacion

Antes de producir hielo por primera vez, debe
preparar el sistema de suministro de agua. Si
hay aire en las tuberias nuevas, esto puede
producir dos o tres ciclos vacios del productor
de hielo. Ademas, si no se purga el sistema,
los primeros cubitos de hielo pueden tener un
color o gusto inusual.
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=3 IMPORTANTE

El fabricador de hielo viene ajustado de
fabrica con el brazo de alambre en la
posicién de ENCENDIDO (instalado en

la parte lateral) o con el interruptor en

la posicién de ENCENDIDO (instalado

en la parte trasera). Para garantizar el
funcionamiento correcto del fabricador

de hielo, conecte el suministro de agua
inmediatamente o APAGUE el fabricador de
hielo levantando el brazo de alambre, hasta
que se enganche en la posicion ELEVADO
(instalado en la parte lateral) o cambie

el interruptor de encendido/apagado a la
posicién “0” (apagado) (instalado en la parte
trasera). Si el fabricador de hielo se apaga y
el suministro de agua no esta conectado, la
valvula del agua hard un ruido muy fuerte.

APAGADO/ENCENDIDO del
Fabricador de Hielo TRASERO

La produccion de hielo es controlada por

el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
("1"/"0") del fabricador de hielo. Para acceder

al fabricador, tire hacia fuera la bandeja del
compartimiento de helados. Oprima el interruptor
a la posicién “0” para apagarlo y coléquelo en
la posicidn “1” para encenderlo. El fabricador

de hielo también tiene un brazo de alambre
incorporado que automaticamente detiene la
produccién de hielo cuando el depdsito del hielo
esta lleno. NO utilice dicho brazo para detener
manualmente el fabricador de hielo.

OFF ON

(Apagado)(Encendido;

IMPORTANTE

La acumulacién de pequeiios cubos o trozos de
hielo que obstruyen el fabricador de hielo puede
ser una senal de que €l filtro de agua requiere
reemplazo. En el caso del fabricador de hielo
lateral, también es posible que se formen cubos
de hielo huecos; es decir, cubos parcialmente
congelados con agua en el interior. Al caer estos
cubos en el depdsito de hielo, se suelen abrir,
derramandose el agua de su interior sobre los
demés cubos, formando una masa solida de
hielo. A medida que el filtro de agua se acerque
al final de su periodo de duracion, empezara

a bloquearse con particulas y, por tanto, se
suministrara menos agua al fabricador de hielo
durante cada ciclo. El fabricador de hielo no
puede llenar cada cubo del molde del fabricador,
lo cual causa que se queden atrapados cubos

0 trozos de hielo entre las paletas de expulsion
y el separador. Recuerde que si el fabricador

de hielo se obstruye con cubitos de hielo o si
han pasado seis meses 0 mas desde el Gltimo
cambio del filtro de agua, debe reemplazar dicho
filtro por uno nuevo. Si la calidad del agua de la
vivienda no es buena, puede que sea necesario
reemplazar el filtro con mas frecuencia.

Sugerencias para el fabricador/
distribuidor de hielo

¢ Los cubos de hielo almacenados durante
un tiempo prolongado pueden adquirir un
sabor extrafio. Vacie el envase de hielo
como se indica a continuacion.

¢ Sacuda ocasionalmente el depésito de hielo,
para mantener separados los cubos de hielo.

¢ Si su refrigerador no esta conectado a un
suministro de agua o el suministro de agua
se ha cerrado, apague el fabricador de hielo.

¢ Si necesita una gran cantidad de hielo de
una vez, es mejor sacar los cubos de hielo
directamente del deposito de hielo.

¢ Los siguientes sonidos son normales
cuando el fabricador de hielo esta en
funcionamiento:

- Motor en funcionamiento

- El hielo que cae en el depdsito de hielo
- Apertura o cierre de la valvula de agua
- El hielo que se suelta de la bandeja
- Agua que fluye
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o Cuando distribuya hielo, escuchara un ruido
seco o un chasquido cuando el conducto de
hielo se abre y se cierra.

e Para evitar salpicaduras, dispense el hielo
en su recipiente antes de afadir liquidos.

¢ Es normal para el hielo para llenar a la cima
del cajon de hielo.

¢ Apague el fabricador de hielo cuando limpie
el congelador y durante las vacaciones.

- Si usted apaga el fabricador de
hielo durante un periodo de tiempo
prolongado, también debe cerrar la
valvula de suministro de agua.

A PRECAUCION

Los productos quimicos provenientes de un
suavizador de agua defectuoso pueden danar
el fabricador de hielo. Si el suministro de
agua al refrigerador pasa por un suavizador,
asegurese de que el suavizador se mantenga
funcionando de manera apropiada.

Limpieza del fabricador de hielo

Limpie el fabricador de hielo y el depdsito de
hielo periédicamente, particularmente antes de
salir de vacaciones o de una mudanza.

Para limpiar el fabricador de hielo:

1 Apague el fabricador de hielo.

2 Retire el depdsito de hielo levantandolo y
sacandolo del refrigerador.

3 Vacie y limpie cuidadosamente el
depdsito de hielo con un detergente
suave. Enjuague con agua limpia. No use
limpiadores abrasivos o asperos.

4 Espere a que el deposito de hielo se seque
completamente antes de volver a colocarlo
en el congelador.

5 Retire los pedazos de hielo y limpie
la bandeja del depdsito de hielo y el
conducto de la puerta del congelador.

6 Vuelva a colocar el depodsito de hielo.
Encienda el fabricador de hielo, para
reanudar la produccion de hielo.

Retire y vacie el depdsito de hielo si:

e Se produce una falla de energia eléctrica
prolongada (una hora 0 mas), ya que los cubos
de hielo en el depdsito comenzaran a derretirse,
a quedar congelados adheridos entre si 'y
atascaran el mecanismo del distribuidor.
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¢ No usa el distribuidor de hielo con
frecuencia. Los cubos de hielo se congelan
unidos en el depdsito y atascan el
mecanismo del distribuidor.

Retire el deposito de hielo y sactdalo para
aflojar los cubos o limpielo como se explicd
anteriormente.

A PRECAUCION

NUNCA use un picahielo o un instrumento
afilado similar para separar el hielo. Esto
puede dafar el depdsito de hielo y el
mecanismo del distribuidor.

IMPORTANTE

Cuando retire 0 vuelva a colocar el depdsito
de hielo, NO gire la espiral que se encuentra
dentro del depdsito. Si gira accidentalmente
la espiral, debera volver a alinearla girandola
90° (siga las instrucciones correspondientes a
continuacion), hasta que el depdsito de hielo
se acople al mecanismo impulsor. Si la espiral
no se acopla correctamente al reinstalar el
deposito de hielo, solo funcionara la opcién
"Crushed Ice" (hielo triturado) del distribuidor.
También es posible que la puerta del
congelador no se cierre correctamente, lo cual
permitird que entre aire tibio en el congelador.
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Preparacion del sistema de
suministro de agua

A PRECAUCION

Para que el dispensador funcione correctamente,
se recomienda que la presion del suministro de
agua esté entre los 30 psi y los 100 psi. Si hay
demasiada presién puede haber problemas de
funcionamiento en el sistema.

1 Comience a llenar el sistema presionando y
sosteniendo
un vaso
contra el
dispensador
de agua.

2 Sujete el
Vaso en esa
posicion
hasta
que salga
agua del -~
dispensador.
Esto puede
llevar un
minuto
y medio
aproximadamente.

3 Siga dispensando agua por unos
cuatro minutos para purgar el sistema
y las tuberias de cualquier impureza
(deteniéndose para vaciar el vaso segun
sea necesario).

]} NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo
incorporado que cierra el flujo de agua
después de tres minutos de uso continuo.
Para reconfigurar este dispositivo de cierre,
basta con soltar la paleta del dispensador.

]} NOTA

El agua suministrada no esta fria. Para
obtener agua mas fria, agregue hielo en la
taza o el recipiente antes de dispensar agua.

Dispensador (varia segun
el modelo)

Funcionamiento y cuidado del
productor de hielo
Una vez que el refrigerador se ha instalado

de forma adecuada y se ha enfriado durante
varias horas, el productor de hielo puede

fabricar hielo dentro de las veinticuatro horas.
El productor de hielo llenara el compartimiento
para hielo desde atras. Debe dispensar
algunos hielos para forzar la salida del hielo
en el compartimiento. Esto permitira que el
compartimiento se llene por completo.

Dispensador de hielo y capacidad
del cubo

El productor de hielo fabricara entre 1,135kg

y 1,362kg de hielo cada 24 horas, segun las
condiciones de uso. El hielo se produce en una
proporcién de ocho cubos cada 75 a 90 minutos.

éCuanto hielo se puede conservar
en el contenedor de hielo?

